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Caractéristiques techniques  
 

- De 50 à 200 l/h 

- Travail à débit constant 

- 30 assiettes, double turbine 

- possibilité alimentation automatisée, à débit régulé 

- Matériel mobile 

 
Applications / Prestations  
 
 

- Séparation liquide / liquide / solide 

- Clarification solide / liquide 



 
Plate-forme technologique Les Sicaudières  
 

�� Traitement des liquides 
 

PPAASSTTEEUURRII SSAATTEEUURR  àà  PPLL AAQQUUEESS  

 
 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques  
 

- 250 à 300 l/h 

- quelques dizaines de seconde 

- régulateur de température sortie froide et sortie chaude 

- Bac de lancement 100l 

- Plage de 10 à 100°C 

 

Applications / Prestations  
 

- Pasteurisation des liquides 
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Caractéristiques techniques  
 

- Capacité 40kg de matière 

- Capacité d’évaporation : 5kg/h en moyenne suivant produit 

- Générateur de vapeur autonome couplé à un régulateur de T°  

- Pompe à vide à anneau liquide 

- Suivi T° et pression sur graphe  

- Contrôle visuel du point d’ébullition grâce à hublot rétro-éclairé 

- Possibilité de prélèvement d’échantillons sous vide 
- Condensation par échangeur thermique, T°C dirigée 

- Matériel mobile 

Applications / Prestations  
 

- Concentration de liquides et semi-liquides 

- Séchage de pulvérulents à basse T°C  

- Pasteurisation et stérilisation de liquides 

- Distillation
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Caractéristiques techniques  
 

- Bac de lancement 50l 

- Débit de recirculation : 14000 l/h 

maximum par pompe centrifuge 

- Débit de perméat : 50 à 600 l/h 

- Pression ajustable : 3.5 bar maximum 

- Echangeur tubulaire, traitement de 5 à 120°C 

- Pompe d’alimentation à vis, anti-fonctionnement à sec, vitesse variable 

- Capteur de débit magnétique 

- Cartouche d’ultrafiltration  : 0.35m², membrane minérale en zircone, 

seuil de coupure 50nm 

- Cartouche de microfiltration  : 0.35m², membrane minérale en alpha-

alumine, seuil de coupure 0.2µm 

- Membranes résistantes aux variations de T°, pressio n, aux acides et 

bases fortes 

- Matériel mobile 

 
Applications / Prestations  
 

- Concentration en macromolécules 

- Epuration bactérienne de liquides à froid 
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Caractéristiques techniques  
 

- Filtration frontale 

- Pression entre 0 et 1.5 bar 

- Régulateur de débit et pression avec affichage digital 

- Jeu de 30 filtres polyester lavables soit 2.5 m² 

- Seuil de coupure 15µm 

- Débit filtrat jusqu’à 1200l/h 

- Matériel mobile 
 

Applications / Prestations  
 
 

- Filtration de liquides, suivi de débit de filtrat 

- Clarification de suspension de levures 

-  Possibilité d’incorporation d’adjuvants (diatomite, perlite)
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Caractéristiques techniques  
 

- une cuve thermorégulée par injection de vapeur : de 20 à 100°C  

- une cuve thermorégulée par circulation d’eau glycolée : de -3 à +4°C  

- agitation possible 

- sonde T°C  

- traitement de 40 à 160l 

 
Applications / Prestations  
 

- décantation de liquide 

- hydrolyse enzymatique 

- pasteurisation de liquides 

- refroidissement de liquides 
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Caractéristiques techniques  
 

- Cuve 25 l utile agitée (1500 tr/min) 

- 2 modes de chauffage thermorégulé, en double enveloppe, 65 ou 83°C 

- Refroidissement en double enveloppe par groupe frigorifique 

thermorégulé à +4°C 

 
Applications / Prestations  
 
 

- Formulation, mélange, pasteurisation et refroidissement de 20 à 25kg 

de liquide (crème, sauce, sirop…) 
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Caractéristiques techniques  
 

- texturation à froid ( -12°C) de mélange semi-liquid e 

- capacité : 1 à 1,5 kg 

- contrôle de la dureté du produit pendant la congélation 

- possibilité d’incorporer des marquants durant la texturation 

 
Applications / Prestations  
 
 

- Foisonnage de crèmes glacées 

- Mélange de produits pâteux 
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Caractéristiques techniques  
 

- Cuve inox de lancement 18l 

- Bloc cylindre pour produits liquides avec obturateur réglable, débit 

60l/h, pression de 65 à 245 bar 

- Bloc cylindre pour produits pâteux et semi-pâteux, débit 80l/h, pression 

maxi 165 bar 

- Matériel mobile 

 
Applications / Prestations  
 
 

- Applications alimentaires : crème,  sauces, arômes… 

- Applications pharmaceutiques et cosmétiques : pommades, crèmes, 

dentifrices… 

- Applications chimiques : émulsions diverses 
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Caractéristiques techniques  
 

- Jusqu’à 750 kg/h avec 4 personnes 

- Lavage et broyage de fruits 

- Presse à paquets, pression maximum 200 bars 

 
 
Applications / Prestations  
 
 

- Extraction de jus de fruits 

- Travail en batch 
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Caractéristiques techniques  
 

- Trémie 50l 

- Vitesse de rotation 3000 tr/min 

 
 
Applications / Prestations  
 

- Purée de fruits et légumes 
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Caractéristiques techniques  
 

- Possibilité de dosage par commande à pédale 

- Débit de refoulement réglable 

 
 
 
Applications / Prestations  
 
 

- Transfert de produits semi-liquides à pâteux 

- Matériel sur chariot mobile 
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Caractéristiques techniques  
 

- Vitesse variable et débit ajustable de 0 à 750 l/h 

- Possibilité de dosage par commande à pédale 

- Trémie de gavage de 30 litres 

 
 
 
Applications / Prestations  
 
 

- Transfert de produits liquides à pâteux 

- Matériel sur chariot mobile 
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Caractéristiques techniques  
 

- Doseuse pneumatique tout inox 

- Trémie de 50L 

- Cadence modulable, impulseur à pédale 

- Clapet anti-goutte, vérin coupe pâte 

- Réglage du volume dosé par vis mécanique 

 

Applications / Prestations  
 
 

- Dosage de produits liquides, visqueux et pâteux 

 
 


